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Panel ogrodzeniowy
Zapewniamy wyboér wzoru paneli i wysokosci | Solidne wykonanie z najlepszej jakosci komponentéw
Stabilnosc¢ dzieki wzmocnieniom | Panel wykonany z norma EN 10223-7 : 2002 (PKN 06-2005r.)

Stupek przestowy
Zapewnia stabilnos¢ oraz bezpieczenstwo | Dowolne warianty montazu

Sruby i nakretki montazowe
Jednoczesne zastosowanie przez nas nakretek zvyyk’fych oraz zrywalnych zapewniamy skuteczne
zabezpieczenie przed demontazem ogrodzenia | Sruby i nakretki wykonane s3 ze stali nierdzewnej

klasy A2

Kapturek
Jest to trwate i elastyczne zwieczenie stupka przestowego | Zabezpiecza przed czynnikami

atmosferycznymi

Podmuréwka systemowa
Jest to opcja podnoszaca funkcjonalnosc¢ ogrodzenia | Wysoka estetyka i jakos¢
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Wymiary paneli ogrodzeniowych
Szerokosc¢: 250 mm
Wysokosé: 120 mm | 150 mm | 170 mm | 200 mm

PANELE OGRODZENIOWE 3D OCYNKOWANE | POWLEKANE PCV DRUT FI14,00
Wysokosé: 120 mm (2P) | 150 mm (3P)

PANELE OGRODZENIOWE 3D OCYNKOWANE | MALOWANE PROSZKOWO DRUT FI 4,00
Wysokosé: 120 mm (2P) | 150 mm (3P) | 170 mm (3P)

PANELE OGRODZENIOWE 3D OCYNKOWANE | MALOWANE PROSZKOWO DRUT FI 5,00
Wysokosé: 120 mm (2P) | 150 mm (3P) | 170 mm (3P) | 200 mm (4P)

PANELE OGRODZENIOWE tUKOWATE 2D OCYNKOWANE
| MALOWANE PROSZKOWO DRUT FI1 4,00 Wysokosc: 130 mm | 150 mm

Dostepne kolory
Zielony | Brgzowy | Czarny | Grafitowy (P) - Przetamania

PANELE OGRODZENIOWE 2D typu 6/5/6 malowane proszkowo w kolorach grafit i zelony
Wysokos¢: 100 mm | 123 mm | 143 mm | 163 mm | 183 mm

Zastosowanie Panel 2D typu 6/5/6

Ogrodzenia panelowe posiadaja szerokie
mozliwos$ci zastosowania.
Szczegdlnie polecane przy zabezpieczaniu:

> fabryki,

> magazynu,

> stadionu, obiektu sportowego,

> szkoly,

> obiektéw uzytecznosci publicznej,
> posesji prywatnych.

Wykonujemy na zamwienie réwniez panele tukowe




Uchwyt do podmuréwki oraz
Podmuréwki
szer 2,5 wys 25 cm i szer 2,5 m wys 18 cm

i .

Stupek przestowy zielony malowany
ﬁ L‘ & Obejma naroznikowa
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Obejma okragta posrednia m %

85 % Obejma okragta koncowa
Ztacze zaciskowe do mocowania paneli

ﬂ Nasadki na stupki ogrodzeniowe

Ponadto: DRUT KOLCZASTY
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Sruba hakowa

Uchwyt uniwersalny

Dystans obejmy panelowej
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Zapinka 1/2

Klips pomocniczy

Podkladka blaszkowa

Nakretka zrywaina

Sruby montazowe | Nakretki montazowe | Kapturki montazowe
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Bramy i furtki, produkcja oraz montaz

FURTKI wys.800-3000 mm

wysokosc¢
1000mm
1200mm
1300-1400mm
1500-1600mm
1700-1800mm
2000mm
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BRAMY PRZESUWNE SAMONOSNE
szer.do 6500mm swiatta

wysokosc¢
1000mm
1200mm
1300-1400mm
1500-1600mm
1700-1800mm
2000mm

ocynkowane ogniowo | lakierowanie proszkowe



QU P LU B QI ul. Starotecka 200 | Poznari | tel: 618 75 11 57 | kom: 500 322 637 | mail: bluro@rabskl pl f

/

#

Modutowe Ogrodzenia Frontowe sg innowacyjna koncepcja w projektowaniu ogrodzen.
Zmieniaja tradycyjne podejscie do standardowej oferty w tworcze i whkasnoreczne
projektowanie swojego ogrodzenia. To klient decyduje o wygladzie swojego ogrodzenia.

MALACHIT 80/P-40

== |

TURKUS

MALACHIT 100/P-20 MALACHIT 60/P-40 TRAWERTYN MX 200/P-10 TRAWERTYN 200/P-10

= = PH

Modutowe Ogrodzenia Frontowe
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Innowacyjna koncepcja

Moduty ogrodzeniowe zostaty zaprojektowane tak, aby taczyly ze soba cechy bezpieczenistwa oraz nowoczesnej
stylistyki. Swobodny dobér poszczegdlnych segmentéw ogrodzenia pozwala dopasowac sie do praktycznie
wszystkich trendéw w architekturze. Celem w tworzeniu Modutowych Ogrodzen Frontowych byto uzyskanie
efektu nieprzeziernosci w dolnej czesci ogrodzenia, tworzac tym samym bariere dla zwierzat oraz znacznie
poprawiajac bezpieczenistwo najmtodszych cztonkéw rodziny. Wybierajac Modutowe Ogrodzenie Frontowe sam
decydujesz o wygladzie, konfiguracji swojego ogrodzenia, czyniac je oryginalnym i niepowtarzalnym.
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Produkcja siatki ogrodzeniowej

Produkujemy siatki ogrodowe ocynk oraz powlekanej PCV,

na specjalne zamaowienie réwniez z montazem.

Rolki pakowane po: 10mb.

Wysokosc rolki: na indywidualne zamdwienie i potrzeby klienta

Stuzymy fachowa porada w doborze ogrodzenia oraz jego bezptatna wycena.
Oferujemy réwniez fachowy i solidny montaz ogrodzenia.

Przy montazu oferujemy caty niezbedny asortyment do wykonania ogrodzenia.

Oczko siatki ocynk oraz powlekanej  Stalowa ocynkowana o oczku 6x6:
6x6, 5x5, 4x4, 2.5x.25: -$rednica drutu 2,3mm

-$rednica drutu 3mm -Srednica drutu 2,5mm

-Srednica drutu 3,2mm -Srednica drutu 2,8mm

-srednica drutu 3,5mm

-Srednica drutu 3,8mm

istnieje mozliwosc¢ wykonania siatki z kazdej grubosci drutu oraz wielkosci oczka
na indywidualne zamowienie klienta.

Produkcja w réznych kolorach
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Akcesoria do ogrodzen z siatki

Spinka pomocnicza ’g:\/\

Przelotka na wkret

Podktadki

Naciag do drutu

Napinacz zielony wzmacniany

Drut kolczasty

Nasadka stupka podporowego

Opaska metalowa

Nasadki na stupki ogrodzeniowe

nan
diid

caty asortyment dostepny na naszej stronie www
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Siatka lesna i budowlana

Schemat siatek lesnych i budowlanych.

Bardzo tanie i wytrzymate siatki stosowane do grodzenia pastwisk,
upraw lesnych i autostrad. Ze wzgledu na tatwy montaz i demontaz
sprawdzaja sie takze przy tymczasowych ogrodzeniach placéw budéw.
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Okragte drewniane stupki
wys. 230, srednica 10-15

Skoble do mocowania siatki
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Automatyka do otwierania wejs¢
z bramami skrzydtowymi, przesuwnymi i szlabanami drogowymi.

INNOWACJA, FUNKCJONALNOSC | WZORNICTWO

Key Automation jest mtodym, dynamicznym wtoskim przedsiebiorstwem, zajmujgcym sie
opracowywaniem i produkcja napedéw do bram ogrodzeniowych, bram garazowych,
szlabanéw drogowych i drzwi automatycznych.

Rozwigzania proponowane przez Key pomagaja w sprawniejszym, bezpieczniejszym i bardziej
efektywnym przemieszczaniu oséb i przedmiotéw w obszarach mieszkalnych,
handlowych i przemystowych.

Key oferuje bezpieczne i funkcjonalne produkty, cechujace sie nowoczesnym i wyrazistym
wzornictwem. Proponowane produkty gwarantuja instalatorowi tatwos¢ montazu a klientowi

wygode uzytkowania. A

domotics £ love

Sklep w Poznaniu

Zapraszamy do naszego sklepu znajdujacego sie pod adresem:
ul. Starotecka 200, Poznan.

Sklep czynny jest

od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 17:00.

soboty natomiast sklep czynny jest od 7:00 do 14:00.

Caty czas poszerzamy i zgtebiamy asortyment naszej oferty sprzedazowej.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJE SIE TEZ MONTAZ
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Wozki wahliwe, z regulacja wysokosci (5 rolkowe)

Dostepne rowniez:
- Wozki wahliwe, z regulacja wysokosci 6, 8 i 10 rolkowe
- Wozki state, z regulacja wysokosci 5 i 8 rolkowe

Rolka & Gniazdo
najazdowa najazdowe

Rolki ustalajace i prowadzace
Rolki ustalajgce tozyskowane
Uchwyty do rolek prowadzacych

Odbojnik zamkniecia
bram skrzydtowych

prostokatne i okragte

Listwa zebata polimidowa z rdzeniem metalowym

- dostepne rozne dtugosci
- szybkie mocowanie listwy wkretem samonawiercajacym, sruba i podktadka

Dostepne rowniez:

Listwa Zebata zawiasy sprawane / zawiasy przykrecane, zawiasy przykrecane
metalowa owalne, prowadnice gorne z 2 rolkowe oraz z regulacja, uchwyty
najazdowe z rolkami
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Zamkido bram i furtek oraz akcesoria

Zamki hakowe | Zamki + puszki KPL | Zamki wpuszczane | Zamki wpuszczane do bram skrzydtowych
Zaczepy furtki do przykrecania | Zaczepy furtki do spawania | Wktady | Zamki zapdkowe
Zamki rolkowe

Elektro zaczepy | Kasety elektro zaczepow z szyldem | Szyldy do elektro zaczepow | Opory do furtek

Zaczepy do furtek | Klamki z szyldami | Klamki bez szyldow | Klamki z matymi szyldami
Gatki state / obrotowe | Podchwyty state z szyldem | Podchwyty do bram | Samozamykacze
Hamulce / nézki do bram i furtek

Zawiasy | Zasowy rézne modele: ocynk, malowane | Rygle r6zne modele
Zaslepki plastikowe / kapturki

Howe. © T2 %0 ©
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Centerbox

CENTERBOX | pierwszy na rynku stupek wielofunkcyijny.

Jednolita spojna konstrukcja mieszczaca w sobie
3 najwazniejsze elementy ogrodzenia:

1. Gorna czesc to miejsce na domofon/wiedo domofon

2. Srodkowa czesc to skrzynka na listy

3. Dolna czes¢ to miejsce potaczen obwodow automatykiz tatwym
dostepem dla serwisanta.

Centerbox zostat stworzony na podstawie analiz sygnatéw ptynacych
od naszych klientéw. StworzyliSmy miejsce w ogrodzeniu o waznym
znaczeniu uzytkowym. Centerbox tworzy spojng konstrukcje, ktora
w catosci stanowi nowoczesny element ogrodzenia. Teraz nie trzeba
jezdzic¢ po centrach budowlanych i sklepach z elektronika w celu
poszukiwania skrzynek pocztowych oraz wideo domofondw czy tez
domofondw - teraz wszystko jest w jednym miejscu. Centerbox jest
zabezpieczony antykorozyjnie tak samo jak cate ogrodzenie.

Trudne warunki pogodowe nie sg dla naszego stupka wyzwaniem.

LAMPY LED

moduty zasilajace
stupki led
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Nasze real

www.rabski.pl
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sztache - kompozyt WPC

R

Oferujemy sztachety szlacheckie w wymiarach: 80cm, 100cm, 120cm, 150cm

SZTACHETA WPC 80 x 20 mm SZTACHETA WPC 70 x 9 mm

machon / braz/ grafit

I
i
I}

SEQO INTENSIVE
Gteboki wzor
drewna / fyflowanie

SEQO PREMIUM
DESKI PELNE

SEQO STANDARD
Sztachety
kompozytowe

SEQO STANDARD
Sztachety
kompozytowe

SEQO STANDARD
Sztachety
kompozytowe

SEQO STANDARD
Ryflowanie
obustronne

SEQO INTENSIVE
Gleboki wzor
drewna
fyflowanie

SEQO STANDARD
Sztachety
kompozytowe
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Wieszaki

Stupki na podstawie
i
zastrzaty na podstawie

NOWE
bramy
i
furtki

Ogrodzenia
z
podchwytem

NOWY!

kolor siatki

[ ] [ [ J
Zasieki - Concertina
DRUTY OSTRZONE
Woysiegnik wspornik odkos typ V, Wysiegnik bagnet odkos typ
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Rozwijamy sie | poszerzamy swojg oferte o

SPAWALNICTWO NAZAMOWIENIE

Dlaczego wspétpraca znami?

Zlecenia wykonujemy u siebie lub dojezdzamy do klienta.
Od drobnych napraw, prac $lusarskich po konstrukcje stalowe .
Szanujemy kazdego klienta, wiec u nas od przystowiowego hefta.

Y spawanie

Spawanie blach, rur i profili metodami MMA(elektroda otulona) ,
MIG, MAG, TIG. Ztgcza pachwinowe, doczofowe i rury. Stal czarna,
nierdzewna i aluminium (grupy materiatowe od 1 do 8, grupa 22).
Wszystkie pozycje spawania.

) Prace élusarskie

Prace slusarskie w szerokim zakresie
(ciecie, szlifowanie, wiercenie, gwintowanie itp. )

Naprawy

Na miejscu lub dojazd do klienta.

www.rabski.pl
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Mieszalnia Podktadow i Farb Przemystowych

Farby te muszg cechowac sie wskaznikami spetniajgcymi wysrubowane normy. Czesto jednak zdarza sie, ze elementy
konstrukcji sa rownoczesnie elementami ozdobnymi. Wtedy do wskaznikéw tych dochodzi konieczno$c uzyskania
scisle okreslonego efektu wizualnego. Nasza firma, jako jedna z niewielu, posiada taka mozliwos¢ przy wykorzystaniu
produktéw MIPA.

Pro Mix® Industry

Asortyment Pro Mix Industry przeznaczony jest dla szerokiego kregu odbiorcow. Odpowiednie produkty znajda

w ofercie firmy lakierujace maszyny budowlane, pojazdy uzytkowe, konstrukcje stalowe, szeroko rozumiany
przemyst jak rowniez malarze i lakiernicy wykonujacy ustugi polegajace na odnawianiu fasad czy lakierowaniu okien
z tworzyw sztucznych.

s <3 - - ' B > < 2
PODKLADY | Pro Mix® Industry Y LAKIERY | Pro Mix® Industry

K AL B NN, R "N > AL~

. AK - 105 (Akrylowy Jedno Sktadnikowy) - AY - 210 (Akrylowy, pétmat / potysk)

- Krotki czas schniecia, 45 - 60min w 20, - Krétki czas schniecia, 20 - 30m, lub 2h
- Mozliwe nanoszenie elektrostatyczne © - Mozliwos¢ nanoszenia elektrostatycznie
- Aktywna ochrona antykorozyjna . -0Odpornos¢ na dziatanie promieni UV i zmiennych
- Aplikacja grubowarstwowa warunkéw pogodowych

- Wysoka odpornos$¢ powtoki - Odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury:

- Odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury: przez dtuzszy czas: 70C, przez krotki czas: 130C

przez dtuzszy czas : 120C, przez krétki czas : 150C -Dobra przyczepnos$c do stali Gt 0-1, bardzo dobra

- Mozliwo$¢ dobrania koloru pod RAL do PCV Gt O (DIN EN ISO 2409)

- Mozliwos¢ nabicia do puszki SPRAY - Mozliwos¢ dobrania koloru pod RAL

- Przeznaczony dla stali i zelaza - Mozliwos$¢ nabicia do puszki SPRAY

TR =

AK - 119 (Akrylowy Jedno Sktadnikowy)

: ; AK - 230 (Alkidowy, p6tmat)
- Mozliwa obrébka elektrostatyczna . i . )
- Aktywna ochrona antykorozyjna % : - Mozliwe nanoszenie elektrostatyczne
- Krétki czas schniecia, 45 - 60min w 20'C » “ - Szybki czas schniecia 30 - 40min,20'C petne 12h
- Duza sita wypetniania s ~ - Wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV
- Zastosowanie grubowarstwowe ~ izmienne warunki pogodowe o o
) 4 - Wysoka odpornos¢ catkowita - Odporny na dziatanie benzyny i ropy przy niewielkim obciazeniu
- Odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury: przez - Odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury: przez
dtuzszy czas: 120'C, przez krétki czas: 150'C - dhuzszy czas : 130C, przez krétki czas : 150C
- Przyczepnosé do: stali Gt O (bardzo dobra) DIN EN ISO 2409 - Przyczepnosc do stali (DIN EN 1SO 2409) Gt O (bardzo dobra)
- Mozliwo$¢ dobrania koloru pod RAL - Mozliwo$¢ dobrania koloru pod RAL
- Mozliwoéé nabicia do puszki SPRAY - Mozliwos$¢ nabicia do puszki SPRAY

e st

SR
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. VB - 100 (Winylowy Dwu Skiadnikowy) TESS=——== DU - 250 Pétmat

* - Krétki czas schnigcia, 45 - 60min w 20'C. PP - Dtugi czas otwarcia, mozliwa aplikacja
a2 - Duza sita wypetniania o grubowarstwowa
| - Mozliwa obrébka elektrostatyczna %% - Mozliwa aplikacja elektrostatyczna
-~ - Aktywna ochrona przed korozja : -~ - Wysoka odpornoé¢ na dziatanie promieni
- Odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury: UV i zmiennych warunkéw pogodowych
przez dtuzszy czas: 120'C, przez krétki czas: 150'C - Bardzo dobra ochrona przed dziataniem wody
- Bardzo dobra przyczepnosc do: stali, zelaza, - Odporno$¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury: przez
ocynku i aluminium dtuzszy czas : 150'C, przez krétki czas : 180'C

- Mozliwos¢ dobrania koloru pod RAL - Bardzo dobra przyczepno$¢ do stali i cynku, dobra do aluminium
- Mozliwos$¢ nabicia do puszki SPRAY

|
g

é* Ag Petna gama farb i SPREJOW SAMOCHODOWYCH

dostepna na www.farby.rabski.pl
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TWORZYMY PARAPETY Z PASJA

e $ d o _Ala

PARAPETY ZEWNETRZNE - STALOWE

Zajmujemy sie produkcja parapetéw zewnetrznych
tak samo jak naszych siatek ogrodzeniowych.
Dzieki wtasnemu cyklowi produkcyjnemu mozemy
zaproponowac parapety w petnym zakresie
kolorystycznym oraz wymiarowym w granicach:

Szerokosc od 5cm do 50cm
Dtugosc:
parapety zewnetrzne stalowe — max dt 6 mb
parapety zewnetrzne stalowe zaokraglone max dt 6 mb
Grubosé 0,55mm

PARAPETY WEWNETRZNE PCV

Parapety charakteryzuja sie szybkosciag montazu

i estetyka, a dzieki przyjemnej w dotyku, gtadkiej
strukturze sg tatwe w utrzymaniu czystosci a dzieki
wysokiej jakosci okleinom nie odbarwiaja sie

pod wptywem promieniowania stonecznego.

Wihasciwosci parapetéw:

PARAPETY ZEWNETRZNE
MARMUROWE, GRANITOWE

Materiat z ktérych wykonane s3 parapety tacza w sobie
wybrane wysokiej jakosci naturalne surowce

z najnowoczesniejszymi technologiami mieszania

i prasowania. W ten sposob powstaje produkt, ktory
taczy w sobie kreatywnosc przyrody i wytrzymatosé
nowoczesnych materiatow.

wzornik dostepny na www.parapety.rabski.pl/wzory/

"
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BLATY MARMUROWE

Materiat z ktérych wykonane sg blaty tagcza w sobie
wybrane wysokiej jakosci naturalne surowce

Z najnowoczesniejszymi technologiami mieszania

i prasowania. W ten sposo6b powstaje produkt, ktéry
taczy w sobie kreatywnosé przyrody i wytrzymatosc
nowoczesnych materiatow.

Zapraszamy do zapoznania sie z kolorystyka

www.parapety.rabski.pl/wzory/
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BLATY WIUROWE

Nowoczesna wersja blatu roboczego, charakteryzujaca
sie prosta krawedzia oraz 1,5 mm obrzezem ABS,
ktére zapewnia solidny, kwadratowy wyglad.

Dzieki prostej, czystej linii ta forma blatow jest
doskonata do nowoczesnych lub minimalistycznych
projektéw kuchni.

HOL debeasyimg — Obraze AB3 15 e —

1
|
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Zastosowanie:
- blaty kuchenne

Cechy:
- fatwe w czyszczeniu
- higieniczne
- odporne na zabrudzenia
- odporne na wysoka temperature

! www.rabski.pl
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Balustradydrogowe Stupki zlancuszkaml Postoje rowerowe

Co zyskujesz kupujac u nas?

CENY HURTOWE

>od 100 sztuk stupkow
>od 1000 mb siatki lesnej

doindywidualnej wyceny prosimy o kontakt

SKANSKA

By

- CZEMPIN
Olimpia Gmina Pepowo tACzY

“Fihe T A
WOJSKO nea WIEZIENNA IAMEK N o

POLSKIE

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szkolnictwo wyzsze - podstawowe — szkoty, Urzedy miasta gminy, Firmy, Wspolnoty mieszkaniowe,
Deweloperzy, Indywidualne zamdwienia, Gospodarstwa rolne, Stuzba zdrowia - szpitale itd.

terazkolejnaCiebie!
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L1 BERNER narzedzia

EKSPERCI W WARSZTATACH

Klucz udarowy 1/2" Grzechotka FrezarkaBR-621 Radio DAB+ Mini Kompresor Mieszarka BMM
Premium Heavy Duty Loop-Ratchet gornowrzecionowa akumulatorowe wBeraClic 140/2 dwubiegowa
—
m s
Mtotowiertarka Whyrzynarka Bezprzewodowa szlifierka
bezprzewodowa  oscylacyjna BACOT Starlock
Odkurzacz
-f 5 v Nitownica pneumatyczna BWDVC
! Y BPT-BR4-8 Top PREM M
Pistolet BACCG ,' .
18V 400m| . g T W
Myjka ciénieniowa *é’(,.g‘ﬂ'k
BHPC 150-1 Opalarka _
BHAB 2300 E Bila Ukerica szllﬁerka kla()towa Slifierka
ezszczotkowa
BMTMTS 305 g e mimosrodowa

Suwmiarka
elektroniczna
Wiertnica Gwozdziarka
BDIAD-1800-162 pneumatyczna
bebnowa dodachéw Wskaznik
katadokrecenia
; Dalmierz
. Przyrmiar tagmowy Multimetr 1.000V laserowy BLM80
Laser rotacyjny Premium
Multi HV-R

Laser wieloliniowy L = o)
' Y Matrix-2 360° e 3
Poziomnicacyfrowa
b A i

Sznur do znakowania

z podwajnym uchwytem Digitec

Zestaw lejkow
T = plastikowych- 6 szt.

i

Asortyment Wktad z kompletem Elektroniczny
gwintownikow kluczy PREMIUM detektor wodoru

° Kluczekatowe, TX,L, ~ Zestaw bitoww
sprzetdlaCiebie! sofctnkanagretyang Force V4562
@
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